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ILUMINACIÓN  I  REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES

DETECTORES VOLUMÉTRICOS Y ACTUADORES DE POTENCIA  I  REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES

MÓDEM GSM  I  REF. Y ESPEC. Router UMTS/3G+  I  REF. Y ESPEC. Switches y puntos de acceso WIFI

Denominación F-IR-LED F-W-LED

Referencia 870736, 870737, 870738, 870739 870741, 870742, 870743

Programación
ON/OFF (AUTO)

Anochecer y amanecer
ON/OFF (AUTO)

Anochecer y amanecer

Cobertura Hasta 150 metros Hasta 42 metros

Uso Interior y exterior Interior y exterior

Modelos de luz Invisible Visible

Apertura haz de luz 10º-20º, 50º, 50º-100º, 120º-180º 30º-60º, 50º, 50º-100º

Denominación MODEM GSM

Referencia 870724

Banda 900/1800

Potencia Clase 4 (2W) / Clase 1 (1W)

Alimentación de 3.3 a 4.8 Vdc

Temp. funcionamiento de 0ºC a 40ºC

Dimensiones (mm) 54,5 x 36 x 36

Temp. almacenamiento de -10ºC a 50ºC

Interfaz RS-232

Denominación Router UMTS/3G+

Referencia 870745

Banda 850/900/1800/1900/2100

Alimentación 12-24 Vdc, 110-240 Vac

Temp. funcionamiento -20ºC a 55ºC

Dimensiones (mm) 160 x 130 x 32

Interfaz Ethernet 10/100 BaseT

Denominación PIR- Detector ACT-POT

Referencia 870718 870723

Alimentación 9-15 V 115-220 Vac

Consumo 10mA / 20mA -

Stand-by/Funcionando

Cobertura 10m / 120º -

Temp. funcionamiento de -10ºC a 55ºC de -10ºC a 55ºC

Conmutador TAMPER 60V / 0,1A -

Salida de alarma 60V / 0,1A - N.A. / N.C. -

TRedess ofrece una amplia gama de 
equipamientos de red, entre los que 
se encuentran los switches, puntos 
de acceso Wi-Fi y equipos WiMAX de 
última generación.




